Xiaomi Mi Air Purifier 2S

Instrukcja obstugi
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Prosimy zapoznac sie z trescig instrukciji i jg zachowac

q3
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Instalacja

Otwérz tylng klape Wyciggnij kabel zasilajgcy Podtgcz zasilanie
Nacisnij przycisk wewnatrz Wyjmij przewdd zasilajacy z W16z przewdd zasilajacy do
uchwytu i pociagnij klape, pudetka znajdujacego sig po lewej ztgcza znajdujgcego sie na

aby jg otworzy¢ stronie w komorze filtra dole urzadzenia




Uzytkowanie

AUTO

Wiacznik / Wybor trybu pracy

Nacisnigcie przycisku - zmiana trybu pracy.
Przytrzymanie przycisku 2 sekundy - wytgczenie
urzadzenia

Wskaznik jakosci powietrza

Zielony, pomaranczowy i czerwony

Wt/ Wyt podswietlenia
Nacisnij przycisk, aby wytaczy¢
podswietlenie, naci$nij dowolny przy-
cisk, aby je wigczy¢

Pobierz APK

Wyszukaj w sklepie aplikacje:

wskaznik jakos$ci powietrza w domu “MiHome”, lub zeskanuj powyzszy kod.
Aplikacja Dostepna na platformach Android

i Apple

Aplikacje po pobraniu nalezy skonfigurowa¢ na region Mainland China oraz wybra¢ jezyk English (angielski).
W tej konfiguracji ma najwiecej funkcjonalnosci i wykrywa najnowsze modele urzadzen wchodzacych na rynek.



Uzytkowanie

Wskaznik jakosci powietrza

Aby zapewni¢ wtasciwg skutecznos¢ dziatania
oczyszczacza powietrza, nalezy zachowac
pewng odlegto$¢ od $cian i innych przeszkéd

Odlegto$¢ minimalna:

Konserwacja

Wymiana filtra

Filtr nalezy wymienia¢ po okoto 6 miesigcach, lub
kiedy po uruchomieniu urzadzenia wskaznik wymiany
filtra $wieci sie na czerwono.

A 4

Wymien filtr otwierajgc tylng klape.
Patrz punkt “instalacja”.

A 4

Po wymianie filtra i wtaczeniu urzadzenia, nacisnij
i przytrzymaj przycisk z tytu urzadzenia przez
6 sekund. Podwdjny sygnat oznacza, ze filtr
zostat zresetowany.

UWAGA: Aktywny filtr weglowy w przypadku bardzo
zanieczyszczonego powietrza moze wytwarzac
nieprzyjemny zapach.



Konse rwaCJa Upewnij sie, ze urzadzenie jest odtgczone od zasilania podczas tych czynnosci.

Czyszczenie filtra Reset modutu WiFi
Aby oczyszczacz pracowat efektywnie, nalezy Kiedy aplikacja nie moze potgczy¢ sie z
odkurzac filtr lub przeciera¢ go szmatka. urzagdzeniem, wcisnij jednoczesnie przyciski

" s

“wybér trybu pracy” i “wtgcznik podswietlenia’
i przytrzymaj przez 6 sekund do ustyszenia
podwojnego sygnatu.

Czyszczenie czujnika zanieczyszczenia

Czujnik zanieczyszczenia znajduje si¢ na gornej Do czyszczenia mozesz uzy¢ patyczka
$ciance wewnatrz ostony filtra, tuz za pokrywa. kosmetycznego delikatnie wycierajac pokryty
Nacisnigciem palca do siebie mozesz otworzy¢ kurzem czujnik. Zalecane jest wykonanie takiej

oslone czujnika czynnosci raz na pét roku



Podstawowe informacje

Wydajnos¢ 310 Napiecie -
Model AC-M4-AA CADR mélh Znamionowe 100-240V
. . Prad
Wymiary 240x240x520mm Poziom hatasu | <66dB . 1.5A
znamionowy
Rekomen- S
dowy 21m2- 37m?* Waga okolo | Czestotliwosé | 5. o,
. 4.8kg znamionowa
zasieg
Wydajnosc_: Wysoka Wydajnosé Power Cord 1.8m IV!oc 29W
oczyszczania znamionowa
- 802.11 b/g/n, funkcja pilo-
WiFi .
ta zdalnego sterowania

* Oparto o wyliczenia na podstawie standardu Q/BJZMK00001-2005
Rozwigzywanie problemow

Objawy prob- Urzadzenie nie wtgcza Hatas Niska wydajnos¢ WSkpaozwni':th;OSCI
lemu sie podczas pracy oczyszczania wskazuje blad
Sprawdz gorng

Postepowanie

czy grill jest zablokowa-

powierzchnie wirnika,

ny; czy drzwi komory
filtra sg zamkniete
Zobacz, czy prze-
wod zasilajacy jest

podigczony do sieci

Sprawdz, czy
zostat praw-
idtowo wtozony
filtr
Zobacz, czy
usunigto folie
ochronnag filtra

zablokowany filtr

Zobacz, czy usunieto
folie ochronng filtra

Sprawdz, czy zostat
prawidtowo wiozony i

Sprawdz czy czujnik
kurzu nie jest nad-
miernie zapylony




Dodatkowe informacje

Transport:
- Podczas transportu upewnij sie, ze urzadzenie nie pracuje i zostalo odtgczone od sieci
- Upewnij sie, Zze urzgdzenie zostato stabilnie ustawione i wibracje nie spowodujg jego przewrdcenia sig

Instalacja:
- Jesli wirnik i drzwi filtra nie sg poprawnie zainstalowane urzadzenie nie uruchomi sie
- Urzadzenie powinno mie¢ staty doptyw powietrza, zapewnij go ustawiajgc je ponad 20cm od $cian i innych przedmiotow

Uzytkowanie:
- Jesli urzadzenie wydaje z siebie dziwny dzwiek, zapach lub generuje wysoka temperature i nieregularne obroty wirnika
natychmiast zaprzestan jego uzytkowania
- Nie umieszczaj przedmiotow w miejscach ruchomych elementéw urzadzenia i wentylacji
- Postaraj sig, aby do $rodka nie dostawaty sig wtosy, tkanina i inne przedmioty mogace zablokowaé otwory wentylacyjne
- Nie siadaj, nie opieraj sie i nie przewracaj urzagdzenia

Zasilanie:
- Nie napinaj i nie skrecaj kabla zasilania, gdyz moze to spowodowa¢ zniszczenie jego ostony
- Nie odtgczaj urzadzenia od zasilania ciggnac za kabel
- Nie uzywaj uszkodzonych gniazdek zasilajacych
- Przed pracami konserwacyjnymi, badz przestawianiem urzadzenia odtgcz je od zasilania

Warunki pracy urzadzenia:
- Nie ustawiaj urzadzenia w miejscach niestabilnych
- Nie uzywaj go w tazienkach i miejscach o wysokiej wilgotnosci



